IGI‘aPa Saletra amonowa

aZOTY Nawozy typu: azotan amonu z wypetniaczem

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY

| SEKCJA 1.  IDENTYFIKACJA MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU
Saletra amonowa 30 (lub Saletra amonowa 30 makro)

Nazwa handlowa Saletra amonowa 32 (lub Saletra amonowa 32 makro)
Saletra amonowa 30 standard
Inne nazwy i synonimy Azotan amonu

1.2.  ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE

ZASTOSOWANIA MIESZANINY Jako nawéz rolniczy )
ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE (nr zastosowania 10-18 wg Raportu Bezpieczenstwa dla azotanu amonuy)

Grupa Azoty S.A.
1.3. DANE DOTYCZACE DOSTAWCY 33-101 Tarnéw, ul. E. Kwiatkowskiego 8

KARTY CHARAKTERYSTYKI tel. +4814 633 07 81 + 85
Fax +4814 633 07 18
kontakt do osoby odpowiedzialnej za karte: tb@grupaazoty.com

Stuzby ratunkowe: 112
Pomoc merytoryczna Grupa Azoty S.A.
+4814 637 21 00, 637 31 00 czynne cata dobe

1.4. NUMER TELEFONU ALARMOWEGO

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 KLASYFIKACJA MIESZANINY
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Sktadniki produktu nie sa wymienione w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i opakowania substancji i mieszanin, jednak na podstawie Raportu Bezpieczenstwa Chemicznego dla
azotanu amonu produkt sklasyfikowano jako produkt drazniacy dla oczu (kat Il) H319 - dziata drazniaco na oczy; produkt utleniajacy
(kat. I1l) H272 - Moze intensyfikowac pozar; utleniacz.

2.2 ELEMENTY OZNAKOWANIA
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

= Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia i hasto ostrzegawcze,

&

Hasto ostrzegawcze: UWAGA

= Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
H272 - Moze intensyfikowac pozar; utleniacz.
H319 - dziata draznigco na oczy.

= Zwroty okreslajace srodki ostroznosci:

Zapobieganie:

(P210) - Przechowywac z dala od zrddet ciepta/iskrzenia/otwartego ognia/goracych powierzchni - Palenie wzbronione.

(P221) - Zastosowac wszelkie $rodki ostroznosci w celu unikniecia mieszania z innymi materiatami zapalnymi.

(P264) - Doktadnie umy¢ rece po uzyciu

(P280) - Stosowac rekawice ochronne, ochroneg oczu,

Zapobieganie i reagowanie:

(P305 + P351 + P338)- w przypadku dostania sie do oczu: Ostroznie ptukaé woda przez kilka minut. Wyjac¢ soczewki kontaktowe,
jezeli sa i mozna je tatwo usunac.

(P337 + P313)- w przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegnac porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.
(P301 + P312) - w przypadku potkniecia: W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie z o$rodkiem zatru¢ lub lekarzem.
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Gl‘aPa Saletra amonowa

aQzoTyY Nawozy typu: azotan amonu z wypetniaczem

2.3 INNE ZAGROZENIA

Niebezpieczenstwo zatruc¢ przez skore i drogi oddechowe jest niewielkie. Wchtania sie tatwo droga pokarmowa (czesciowo redukuje
sie w zotadku i jelitach do bardziej toksycznego azotynu). Mate dawki nie wywotuja objawdw. Przy wiekszych drazni btony sluzowe
przewodu pokarmowego, moga wystapi¢ zaburzenia gastryczno-jelitowe powodujace mdtoéci, wymioty i biegunki oraz powstanie
w ustroju methemoglobiny.

Unika¢ kontaktu z pytami saletrzaku dolomitowego. Unika¢ przedostania sie do ujeé wody pitnej, Sciekdéw i gleby. Wody
zanieczyszczone azotanem amonu sg hiezdatne do picia.

SEKCJA 3.  SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1 MIESZANINY

Nazwa Zawartos¢ Nr Blasyhiiec)el 2pade 2
" o . : Nr WE/ CAS rozporzadzeniem
substancji [%] rejestracyjny
1272/2008 (CLP)
1 01- Produkt drazniacy dla oczu
83 - 88 i 229-347-8; kategorii Il H319,
Azotan amonu | g9 _ggp | 21 129; %%3381 6484-52-2 Produkt utleniajacy, staty
kategoria 11l H272
Maczka 12 - 17" i 240-440-2; Sktadnik niesklasyfikowany
dolomitowa' 6 - 11 16389-88-1 jako niebezpieczny
Srodek . -
antyzbrylajacy 0,1-0,2 - - Nie wptywa na klasyfikacje

’ SEKCJA 4.  SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 OPIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY

W PRZYPADKU NARAZENIA DROGA ODDECHOWA
Niezwtocznie usunaé poszkodowanego ze skazonego srodowiska. Zapewnic¢ dostep Swiezego powietrza. W przypadku podejrzenia
o zatrucie tlenkami azotu, nawet bez objawdw, chorego natychmiast skierowac do szpitala.

W PRZYPADKU POLKNIECIA
Podac duza ilos¢ wody z mlekiem, spowodowacé wymioty, natychmiast wezwac lekarza.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA
Zmyc¢ duza iloscig wody, natychmiast zdjac zanieczyszczone ubranie. W przypadku gdy podraznienie skory nie minie, skonsultowaé
sie z lekarzem dermatologiem.

W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI
Przeptuka¢ duza iloscig wody przez co najmniej 10 minut przy szeroko odchylonej powiece, skontaktowac sie z okulista.

SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
Natychmiast zdjac zanieczyszczong odziez , zapewnic¢ doptyw swiezego powietrza oraz pomoc lekarska.

Kontakt ze skora my¢ doktadnie woda z mydtem.

W przypadku kontaktu z oczami: natychmiast ptukaé przez co najmniej 15 minut pod biezaca woda przy szeroko odchylonej
powiece, skonsultowac sie z okulista.
W przypadku spozycia: natychmiast zgtosic sie do lekarza, poniewaz azotan amonu ma dziata toksycznie po potknieciu.

4.2 NAJWAZNIEJSZE OSTRE | OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA
Skutkiem narazenia na produkt w przypadku kontaktu z oczami moze by¢ ich podraznienie.

4.3 WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ | SZCZEGOLNEGO
POSTEPOWANIA Z POSZKODOWANYM

Brak danych.

ESEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

! Dotyczy Saletry amonowej 30
2 Dotyczy Saletry amonowej 32
Data sporzadzenia:23.07.2014 Data aktualizacji: 18. 10, 2017 Numer aktualizacji wersji:2/2017
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GFaPa Saletra amonowa

azo-l-Y Nawozy typu: azotan amonu z wypetniaczem

5.1 SRODKI GASNICZE

Substancja nie jest tatwopalna. W przypadku pozaru, azotan amonu musi by¢ intensywnie chtodzony przez zraszanie woda lub, jesli
to mozliwe usunac go ze strefy ognia. Strazacy powinni stosowac odpowiednia ochrone drég oddechowych poniewaz azotan amonu
moze po ogrzaniu rozktadac sie do tlenkdw azotu i amoniaku.

ODPOWIEDNIE SRODKI GASNICZE:
Jedynym skutecznym sposobem przerwania rozktadu lub pozaru jest stosowanie duzej iloici wody spetniajacej role czynnika
chtodzacego i rozpuszczajacego. Uzywanie innych srodkéw gasniczych jest mato skuteczne.

NIEWLASCIWE SRODKI GASNICZE:
Nie stosowac zwartych strumieni wody na powierzchnie palacej sie substancji. Nie stosowac: gasnic chemicznych, piany, pary ani
piasku na rozktadajacych sie nawozach.

5.2 SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z MIESZANINA

Azotan amonowy jako gtéwny sktadnik saletry jest silnym utleniaczem oraz substancja niepalna, jednak podtrzymujaca palenie, po
ogrzaniu i przy utrudnionej wymianie ciepta z otoczeniem moze przebiegac rozktad potaczony z wydzieleniem energii cieplnej. Gdy
rozktad nastepuje w przestrzeniach zamknietych zachodzi duze prawdopodobienistwo wybuchu. W przypadku pozaru powstaja
niebezpieczne pary, amoniak i tlenki azotu. Opakowania narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ woda i w
miare mozliwosci usunac z zagrozonego obszaru.

5.3 INFORMACJE DLA STRAZY POZARNEJ
W przypadku wystepowania wigkszych koncentracji par i pytow stosowac aparaty izolujace drogi oddechowe.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE | PROCEDURY W SYTUACJACH AWARYJNYCH

6.1.1 Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy
Unikac¢ kontaktu z pytami nawozu. Stosowac ubranie ochronne, rekawice ochronne a w przypadku pylenia - ochrony drég
oddechowych.

6.1.2 Dla osdb udzielajacych pomocy
Unika¢ kontaktu z pytami nawozu. Stosowac robocze ubranie ochronne, rekawice ochronne a w przypadku pylenia - ochrony drég
oddechowych, patrz punkt 4 karty.

6.2 SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wéd gruntowych, nie sptukiwac do studzienek kanalizacyjnych. Zabezpieczyé studzienki sciekowe.
W przypadku skazenia wod powiadomic¢ odpowiednie wtadze.

6.3 METODY | MATERIALY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA | SLUZACE DO USUWANIA SKAZENIA

Niewielkie rozsypy lub wycieki: odpompowac lub pozbiera¢ produkt, po czym umieéci¢ w przeznaczonym do tego, oznakowanym
pojemniku na odpad. Oczysci¢ zanieczyszczong powierzchnie duzg iloscig wody. Nie zbieraé rozsypanego produktu za pomoca trocin
lub innego tatwopalnego materiatu.

Duze rozsypy lub wycieki: odpompowac lub pozbiera¢ produkt, po czym umieéci¢ w przeznaczonym do tego, oznakowanym
pojemniku na odpad. Przekaza¢ do odzysku. Oczysci¢ zanieczyszczong powierzchnie duza ilocia wody. Jedli rozsypana substancja
dostanie sie w duzych ilosciach do wdd powierzchniowych, nalezy poinformowac o tym lokalne wtadze.

Nie zbierac rozsypanego produktu za pomoca trocin lub innego tatwopalnego materiatu.

6.4 ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI

Patrz rowniez sekcja 8.2 i 11.
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craPa Saletra amonowa

aQzoTY Nawozy typu: azotan amonu z wypetniaczem

r SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA
Saletry - nawozy mineralne - stosowac zgodnie z przeznaczeniem.

7.2 WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, tACZNIE Z INFORMACJAMI DOTYCZACYMI WSZELKICH
WZAJEMNYCH NIEZGODNOSCI

Chroni¢ przed wilgocia, opadami, bezposrednim nastonecznieniem i nagrzaniem powyzej 30°C, nie przechowywac razem
z substancjami tatwopalnymi i chemicznymi ktore moga z nim reagowac (p. 10 Karty charakterystyki).

Przechowywaé w czystych i suchych budynkach magazynowych zabezpieczonych od strony podtoza przed przenikaniem wilgoci. Ze
wzgledu na mate odpornosci produktu na bezpo$rednie dziatanie promieniowania stonecznego, opadéw atmosferycznych i zmiany
temperatury nie nalezy ich przechowywaé pod wiatami i na sktadowiskach. Wyeliminowa¢ zrédta zaptonu, nie wykonywac prac
z otwartym ogniem. Palenie tytoniu jest zabronione, Nawdz powinien by¢ przechowywany z dala od jakichkolwiek zrédet ciepta
w postaci instalacji grzewczych, kolektoréw z parg lub goraca woda oraz emitujacej ciepto sieci elektrycznej. Przewody
elektryczne powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zwarcia. Sprzet i urzadzenia znajdujace si¢ w magazynie powinny by¢
sprawne technicznie. Niedopuszczalne jest stosowanie urzadzen z ktérych wycieka paliwo, olej lub smary. W pomieszczeniach nie
powinny znajdowac sie zadne materiaty palne, ani materiaty ktére moga wchodzi¢ w reakcje z nawozem - w szczegélnosci wegiel,
drewno, trociny, stoma, oleje, smary, materiaty pedne, $rodki ochrony roslin, nawozy mocznikowe lub inne zawierajace chlorki,
kwasy, alkalia, sproszkowane metale, tlenki metali. Worki uszkodzone powinny by¢ sktadowane osobno.

Nawoz w opakowaniach z PE nie przekraczajacych 50 kg przechowywac na niepalnym podtozu.

Zaleca sie aby miedzy stosami pozostawia¢ wolne przestrzenie umozliwiajace dojazd srodkami transportu wewnetrznego do kazdego
stosu Kontenery elastyczne z nawozem o masie nie przekraczajacej 500 kg, nalezy przechowywac najwyzej w dwoch warstwach,
wieksze opakowania sktadowa¢ w jednej warstwie. Worki 50 kg uktada¢ poziomo, warstwami, najwyzej do wysokosci dwunastu
warstw.

Magazyny winny by¢ zabezpieczone przed wstepem oséb nieupowaznionych. Worki z nawozami powinny byc¢ odpowiednio
oznakowane w celu tatwej ich identyfikacji.

7.3 SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIE(-A) KONCOWE
Brak danych

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ J
8.1. PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI
Substancja NDS NDSCh NDSP
inne nietrujace pyty przemystowe - w tym zawierajace wolng (krystaliczna) krzemionke | 10 nie nie
ponizej 2% mg/m? okreslono okreslono

Patrz takze pkt. 15.1 poz. 15.

DNEL
Pracownicy: dtugotrwate narazenie - efekty ogdlnoustrojowe
Rodzaj wskaznika jednostka
DNEL pracownik (skora) mg/kg 21,3
DNEL pracownik (wdychanie) mg/m’ 37,6
Populacja: dtugotrwate narazenie - efekty ogolnoustrojowe
DNEL populacja (skora) mg/kg 12,8
DNEL populacja (wdychanie) mg/m’ 11,1
DNEL populacja (droga ustna) mg/kg 12,8
PNEC:
Brak danych.

8.2. KONTROLA NARAZENIA
8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli
Informacje stanowia uzupetnienie informacji podanych juz w sekcji 7.

Wentylacja na stanowiskach pracy w obiektach zamknietych. Obowiazuja przepisy ogélne przemystowej higieny pracy. Pomiar
stezenia pytu na stanowiskach pracy.

8.2.2 Indywidualne $rodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny
Ochrona oczu lub twarzy - okulary ochronne

Ochrona skéry- ochrona rak- konieczna- ubranie robocze i rekawice ochronne.
Ochrona drdog oddechowych - konieczna, w przypadku pylenia, maska.
Zagrozenia termiczne - nie dotyczy

o n T
—_ — = —
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Nawozy typu: azotan amonu z wypetniaczem

8.2.3  Kontrola narazenia srodowiska
Pomiar stezern i monitoring zrzutu $ciekdw. Nie wprowadzaé do srodowiska w ilosciach wiekszych niz okreélono w przepisach
prawnych i decyzjach administracyjnych.

Dopuszczalne zanieczyszczenie $rédladowych wod powierzchniowych:

Azot amonowy

| klasa czystosci - 1,0 mg N-NH,/l
Il klasa czystosci - 3,0 mg N-NH,/1
Il klasa czystosci - 6,0 mg N-NH,4/1

Azot azotanowy

| klasa czystosci - 5,0 mg N-NO;/l
Il klasa czystosci - 7,0 mg N-NO;/L
11l klasa czystosci - 15,0 mg N-NO5/1

PNEC - dla wad stodkich 0,45 mg/l

PNEC - dla wod morskich 0,045 mg/l

PNEC - dla narazenia krotkotrwatego 4,5 mg/l

PNEC - dla mikroorganizmow w oczyszczalniach sciekow 18 mg/l

SEKCJA 9.

WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WLASCIWOSCI FIZYCZNYCH | CHEMICZNYCH

WYGLAD Ciato state - bragzowe lub bezowe granulki (20 °C)
ZAPACH Brak lub zapach amoniaku

PROG ZAPACHU Brak danych

PH (roztwor wodny 10g/100ml)> 4,5

TEMPERATURA 160-170 °C (dla azotanu amonu)
TOPNIENIA/KRZEPNIECIA

POCZATKOWA 210 °C przy cisnieniu 11 mmHg dla czystego azotanu amonu
TEMPERATURA WRZENIA |

ZAKRES TEMPERATUR

WRZENIA

TEMPERATURA ZAPLONU | Substancja niepalna

SZYBKOSC PAROWANIA Brak danych

PALNOSC (ciata statego, Nie palny

gazu)

GORNA/DOLNA GRANICA Brak danych

PALNOSCI LUB
GORNA/DOLNA GRANICA
WYBUCHOWOSCI

PREZNOSC PAR

Brak danych

GESTOSC PAR

ok. 2,8 (dla azotanu amonu) (powietrze -1)

GESTOSC WZGLEDNA

Brak danych

ROZPUSZCZALNOSC

w wodzie tatwo rozpuszczalny 1900 g/l (w 20 oC dla azotanu
amonu)

WSPOLCZYNNIK

Brak danych (substancja nieorganiczna)

PODZIALU:

n-oktanol/woda

TEMPERATURA Nie dotyczy

SAMOZAPLONU

TEMPERATURA > 210°C

ROZKLADU

LEPKOSC Brak danych

WLASCIWOSCI Produkt nie ma wtasciwo$ci wybuchowych
WYBUCHOWE

WLASCIWOSCI Silny utleniacz (azotan amonu)

UTLENIAJACE
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Gl‘aPa Saletra amonowa |

aZOTY Nawozy typu: azotan amonu z wypetniaczem

9.2. INNE INFORMACJE
Brak.

| SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 REAKTYWNOSC
Nawodz nie ma wtasciwosci utleniajacych. Reaguje z materiatami palnymi i redukujacymi.
10.2 STABILNOSC CHEMICZNA

Saletra jest produktem stabilnym, przy zachowaniu odpowiednich warunkdw przechowywania zgodnie z punktem 7 niniejszej karty
charakterystyki.

10.3 MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI

Wystepuje mozliwos¢ niebezpiecznych reakcji z substancjami wymienionymi w punkcie 10.5, oraz w wyzszych temperaturach
rozktad do tlenkow azotu i amoniaku.

10.4 WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC

Substancja podtrzymujaca palenie i utlenianie. Do spotegowania zagrozenia pozarowego i wybuchowego prowadza; podwyzszona
temperatura, wysokie cisnienie, hermetyczno$¢ pomieszczen, obecnos¢ substancji organicznych, wptywy katalityczne, silne
detonatory.

10.5 MATERIALY NIEZGODNE

Stal, metale w postaci proszku, metale alkaliczne, tlenki metali, niemetale, wegliki, substancje palne, azotyny, tugi, kwasy, zwiazki
amonowe, substancje organiczne, chlorany, glin w postaci proszku, siarczki, trociny, materiaty pedne, oleje i smary, stoma,
materiaty niekompatybilne do wspdtpracy: metale, stal.

10.6 NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKLADU

Tlenki azotu i amoniak.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11. 1 INFORMACJE DOTYCZACE SKUTKOW TOKSYKOLOGICZNYCH

= toksycznos¢ ostra:
LDso > 2000 mg/kg (dla azotanu(V) amonu)
Przy inhalacji duzych ilosci (pyty); powstaje methemoglobina, arytmia serca, bole gtowy, spadek cisnienia krwi, produkty
rozktadu moga doprowadzi¢ do obrzeku drog oddechowych.

LD50 (narazenie przez uktad pokarmowy): 2950 mg/kg bw

LD50 (narazenie przez skore): 5000 mg/kg bw

Toksyczno$¢ ostra, narazenie droga oddechowa nie jest oceniane, poniewaz prezno$c par jest zbyt niska, natomiast rozmiar
czastki azotanu amonu wyklucza mozliwos¢ absorpcji w pecherzykach ptucnych.

= dziatanie Zzrace/drazniace na skore:
Substancja nie jest zraca.

= powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:
Drazniaca dla oczu (H319), objawem podraznienia jest zaczerwienienie oczu.

= dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skoére:

Skora: brak dziatania uczulajacego
Uktad oddechowy: brak danych

= dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:

Toksycznos$¢ genetyczna: wynik negatywny.

= rakotwdrczosc:
Nie jest klasyfikowana jako rakotwoércza

Istniejg pewne dowody wskazujace na mozliwe formowanie zwiazkéw N-nitrozowych w zywnosci oraz tkankach, ktére zawieraja
nadmiar azotandw/azotyndw. Zwiazki N-nitrozowe sa znane jako potencjalnie mutagenne/rakotworcze. Bakterie zawarte

w $linie rozktadaja azotany do nieszkodliwego kwasu.
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| Gl‘a'Pa Saletra amonowa

aZOTY Nawozy typu: azotan amonu z wypetniaczem

= szkodliwe dziatanie na rozrodczosc:

Brak danych z azotanem amonu.

= dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe:

Brak danych.

= dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane:

1) Toksycznos¢ dawki powtérzonej: narazenie droga ustng

Brak dostepnych badan toksycznosci dawki powtorzonej z uzyciem azotanu amonu NOAEL KNO3: 256 mg/kg masy ciata
2) Toksyczno$¢ dawki powtérzonej: wdychanie NOAEC: 185 mg/m?
3) Toksycznos¢ dawki powtérzonej: skora

Brak badan na skorze.

= zagrozenie spowodowane aspiracia:
Brak danych.
Prawdopodobne drogi narazenia oraz opdznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krotko- i dtugotrwatego narazenia

Substancja nie jest klasyfikowana jako toksyczna. W wiekszych stezeniach wdychanie pytéw powoduje kaszel i bol gardta. Na skére
dziata draznigco oraz moze powodowal alergie. Kontakt ze skorg powoduje jej swedzenie. Kontakt z okiem powoduje
zaczerwienienie i bdl oka. Przy zatruciach doustnych wchtania sie tatwo droga pokarmowa (czesciowo redukuje sie w Zotadku
i jelitach do bardziej toksycznego azotynu). Drazni btony $luzowe przewodu pokarmowego. Przy bardzo duzych dawkach doustnych
wystepuja zawroty gtowy, béle brzucha, wymioty, ostabienie.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 TOKSYCZNOSC

Azotan amonu z dodatkiem dolomitu (saletrzak) jest wykorzystywany jako nawdz mineralny. Stanowi zagrozenie lokalne z
konsekwencjami dostania sie do wod. Toksyczny dla organizméw wodnych. Nadmierny doptyw do wdd powoduje ich eutrofizacje.
Toksyczne dziatanie soli amonowych na ryby jest znacznie mniejsze niz wolnego amoniaku, lecz objawy sa podobne. W ilosci
500 mg/dm? azotan amonu zabija karpie.

Toksyczno$¢ dla ryb, wodnych bezkregowcéw, alg i cyjanobakterii, roslin wodnych innych niz algi, mikroorganizméw
LC50/48h ryba: Cyprinus carpio 447 mg/l; krétkotrwate

EC50/24h/48h Skorupiaki: Daphnia magna 490 mg/I; krotkotrwate

EC50/10d KNOstest dla Alg: liczne bentosowe okrzemki >1 700 mg/I

12.2 TRWALOSC | ZDOLNOSC DO ROZKLADU

Po rozcienczeniu i dtuzszym okresie czasu nastepuje biologiczne zniszczenie azotanu amonu - przyswojenie przez organizmy roslinne
jako nawozu. Sole amonowe rozktadajg sie w $rodowisku wodnym z wydzieleniem gazowego amoniaku. Stopien dysocjacji zalezy od
pH i temperatury.

12.3 ZDOLNOSC DO BIOAKUMULACJI

Proste sole nieorganiczne dobrze rozpuszczalne w wodzie w roztworze wodnym wystepuja w formie zdysocjowanej. Takie
substancje maja matg zdolnos¢ do bioakumulacji.

12.4 MOBILNOSC W GLEBIE

tatwo rozpuszcza sie w wodzie. Nie dopusci¢ do przedostania sie do uje¢ wody pitnej, sciekdw i gleby. Wody zanieczyszczone
azotanem amonu sa niezdatne do picia.

12.5 WYNIKI OCENY WLASCIWOSCI PBT | VPVB

Zgodnie z zatacznikiem XIIl Rozporzadzenia (EC) No 1907/2006, ocena wtasciwosci kryteriow trwatosci, zdolnosci do biakumulacji
i toksycznosci - PBT oraz duzej trwatosci i duzej zdolnosci do bioakumulacji vPvB nie zostata przeprowadzona poniewaz azotan
amonu jest zwiazkiem nieorganicznym.

12.6 INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIALANIA

Wysoki poziom azotanéw w wodach powoduje szybki wzrost glondw i spadek zawartosci tlenu w wodzie (eutrofizacja).
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Gl‘aPa Saletra amonowa

aZOTY Nawozy typu: azotan amonu z wypetniaczem

‘ SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

OPIS MOZLIWYCH ODPADOW
Opakowania po zuzytym produkcie. Ziemia, woda zanieczyszczona substancja oraz inne materiaty zuzyte do zaabsorbowania
substancji po awarii lub wypadku.

OGOLNE ZASADY POSTEPOWANIA Z ODPADAMI

Jezeli odpady powstana w transporcie czy tez w trakcie roztadunku (zatadunku) - rozsypany produkt zebra¢ do niepalnych
pojemnikéw i je$li nie jest zmieszany z substancjami palnymi przekaza¢ do zuzycia jako nawdz. Jezeli jest zmieszany
z substancjami palnymi rozpusci¢ w wodzie i otrzymany roztwér zuzyé jako nawdz. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod
gruntowych.

METODY UNIESZKODLIWIANIA

produktu - nalezy zuzy¢ jako nawoz;
opakowania - nalezy usuna¢ zgodnie z oznaczeniem na opakowaniu.

Zgodnie z przepisami prawnymi okreslonymi w punkcie 15 podpunkt 4.

r SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Na podstawie sktadu mieszaniny i badania w zakresie odpornosci na detonacje zgodnie z Podrecznikiem Badan i Kryteridw, produkt
sklasyfikowano jako podlegajacy przepisom RID i ADR jak ponizej:

14.1 NUMER UN (NUMER ONZ): UN 2067

14.2 PRAWIDLOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN: Nawodz na bazie azotanu amonowego
14,3 KLASA ZAGROZENIA W TRANSPORCIE: 5.1

14.4 GRUPA PAKOWANIA: I1I

14.5 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA: Nie dotyczy

14.6 SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI DLA UZYTKOWNIKOW:

Nawo6z nalezy przewozi¢ $rodkami transportu zabezpieczajac produkt przed dziataniem wody, opadéw atmosferycznych,
bezposrednim nastonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Warunki transportu zgodnie z PN-C-87010.

14.7 TRANSPORT LUZEM ZGODNIE Z ZAt ACZNIKIEM Il DO KONWENCJI MARPOL 73/78 | KODEKSEM IBC: Nie dotyczy
INNE INFORMACJE:

OZNAKOWANIE:
RID, ADR: Nalepka nr 5.1, tablica barwy pomaranczowej 50/2067

50
2067

IMDG: Nie dotyczy
ICAO/IATA: Nie dotyczy

KOD KLASYFIKACYJNY (ADR/RID): O2

KOD CYSTERNY / wymagania szczegétowe ADR: SGAV
NR ROZPOZNAWCZY ZAGROZENIA: 50

KOD OGRANICZEN PRZEWOZU PRZEZ TUNELE: E
NUMER ROZPOZNAWCZY ZAGROZENIA: 50
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Gl‘aPa Saletra amonowa

azo-rY Nawozy typu: azotan amonu z wypetniaczem

} SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH j

Azotan amonu zostat wymieniony w zataczniku Il do Rozporzadzenie WE nr 98/2013 w sprawie wprowadzania do obrotu i
uzywania prekursoréw materiatow wybuchowych. Wszelkie podejrzane transakcje oraz ich préby, znikniecia i kradzieze nalezy
zgtasza¢ do Krajowego Punktu Kontaktowego.

Sprzedaz azotanu amonu oraz mieszanin, zawierajacych azotan amonu w stezeniu co najmniej 16% - wyrazonym stosunkiem
wagi azotu do azotanu amonu - przecietnym uzytkownikom (czyli osobom nie prowadzacym dziatalnosci gospodarczej,
rolniczej) jest nielegalna.

15.1PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, ZDROWIA | OCHRONY SRODOWISKA SPECYFICZNE DLA
MIESZANINY

1. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen
i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow - (REACH) - (Dz.U. Unii Europejskiej L 396 z 30.12.2006, z p6zn. zmianami),

2. Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz. 322 z p6zn. zmianami w tym

zmiana z 20 marca 2015 r. - Dz. U. 2015, poz. 675),

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych

i ich mieszanin (jednolity tekst Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. Dz.U.poz.208).

6.  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych
i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (jednolity tekst Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2015 r.
W sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin Dz.U. poz.450).

7.  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociagdw oraz
pojemnikéw i zbiornikdéw stuzacych do przechowywania lub zawierajacych substancje stwarzajace zagrozenie lub mieszaniny
stwarzajace zagrozenie (Dz. U. 2015 poz. 1368),

8.  Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz. 1367 z p6zn. zmianami).

9.  Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 - Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej z 31.12.2008 r. z pdzn. zmianami),

10.  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817, z poézn. zmianami).

11.  Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 z pdzn.
zmianami).

12. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania i
uzywania prekursoréw materiatow wybuchowych (Dz.Urz.L39 z 09.02.2013 r.) z p6zn. zm.

13.  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczenstwie obrotu prekursorami materiatéw wybuchowych (Dz.U. z 2016 r., poz.669).

15.2 OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO

o

Ocena dla azotanu amonu dokonana zostata W raporcie bezpieczenstwa chemicznego przedtozonego do Echa
w ramach wspoélnej rejestracji IS-Amonium-Nitrate-6484-52-2.
SEKCJA 16. INNE INFORMACJE —’

Informacje zawarte w niniejszej karcie wraz z zatacznikami odpowiadaja stanowi naszej najlepszej wiedzy na dzien jej aktualizacji.
Zawarte w niej informacje nalezy traktowac jedynie jako wytyczne w odniesieniu do czynnosci i procesow bedacych przedmiotem
poszczegolnych sekcji karty.

WPROWADZONE ZMIANY W STOSUNKU DO POPRZEDNIEJ WERSJI KARTY CHARAKTERYSTYKI
Dostosowanie do obowiazujacych przepisdw.
WYJASNIENIE SKROTOW | AKRONIMOW STOSOWANYCH W KARCIE CHARAKTERYSTYKI

CSR Raport Bezpieczenstwa Chemicznego

EC50 Stezenie efektywne 50%

LC 50 Stezenie $miertelne 50%

LD50 Dawka $miertelna 50%

NOAEL Najwyzsza dawka substancji, przy ktérej w trakcie przeprowadzonych badan nie jest wykrywalna szkodliwa zmiana
NOAEC Najwyzsze stezenie substancji, przy ktdrej w trakcie przeprowadzonych badan nie jest wykrywalna szkodliwa zmiana
PBT trwatos¢, zdolnos¢ do bioakumulacji i toksycznosé

REACH Rejestracja, Ocena i Autoryzacja Chemikalidéw

VPVB duza trwatos¢ i duza zdolno$¢ do bioakumulacji

ODNIESIENIA DO KLUCZOWEJ LITERATURY | ZRODEL DANYCH
Karta charakterystyki jest sporzadzona na podstawie Raportu bezpieczehistwa oraz danych  doswiadczalnych
i teoretycznych.
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Gl‘aPa Saletra amonowa

azo-lY Nawozy typu: azotan amonu z wypetniaczem

Departament Korporacyjny Handlu Nawozami
Dziat Handlowy: tel. 014/637 37 35  fax. 014/637 27 23
Technolog : tel. 014/637 42 11

LISTA ODPOWIEDNICH ZWROTOW WSKAZUJACYCH RODZAJ ZAGROZENIA 1/LUB ZWROTOW WSKAZUJACYCH SRODKI OSTROZNOSCI
H272- substancja stata utleniajaca, kategoria 3

ZALECENIA DOTYCZACE WSKAZANYCH SZKOLEN
Przed przystapieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapozna¢ sie z zasadami BHP odnoénie obchodzenia sig

z substancija.

KONIEC KARTY CHARAKTERYSTYKI
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